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Mariner Silver és Mariner Black Matt  
termosztátos zuhanypanel

Kód Funkció

1 Zuhanypanel fej

2 Testvízsugarak

3 Áramláskapcsoló

4 Keverő

5 Kézi zuhany

6 Kifolyócső
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Alkatrészlista

Kérem, csomagoljon ki és gondosan vizsgáljon meg minden egységet és komponenst, és 
ellenőrizze, hogy nem-e hiányzik valami! Ellenőrizze a szállítás során fellépő sérüléseket!  
Ha bizonyos alkatrészek sérültek vagy hiányoznak, azonnal értesítse az eladót! 

A szereléshez az alábbi eszközökre lehet szüksége

Megjegyzés!

Az összeszerelés előtt a vízvezetékcsövet 
alaposan öblítse át, hogy eltávolítsa a 
szennyező részecskéket! (a fő csapot 
kinyitva folyassa a vizet 3 percig), különben 
a szennyező részecskék befolyásolhatják a 
zuhanypanel működését! 
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Falra szerelés

Megjegyzés!

Mielőtt lyukakat fúrna a zuhanypanel rögzítéséhez, győződjön meg arról, hogy nincsenek rejtett 
vezetékek vagy csövek a fal belsejében.

Fúrjon lyukakat a falba!

Fügessze fel a zuhanypanelt a fali 
rögzítő lemezre!

Illessze be a tipliket  
a lyukakba! 

A csavarokat fali rögzítő 
lemez segítségével rögzítse 
a falhoz! 

Fal Fal Fal

HIDEG

MELEG
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Méretek

Válasszon ki egy megfelelő helyet a zuhanypanel felszereléséhez és igazítsa a zuhanypanel 
függőleges pozícióját a felhasználó magasságához és a fürdőszobához! Tipikusan a padlótól 
számítva 210 cm magasságban szerelje fel a zuhanypanelt, de választhat egy másik magasságot is!

Megjegyzés!

A magasság módosítható az egyéni igényeknek megfelelően. A méretek csak viszonyítási alapként 
szolgálnak. 

Mennyiség és  
hőmérsékletszabályozás.

Válassza ki a zuhanyfunkciót a 
szabályzógomb elfordításával!

Nyomja meg és húzza fel a 
kézi zuhany vagy a kifolyócső 
kiválasztásához!
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Zuhanypaneljeink és csaptelepeink működése az ideális 3,5-4,5 bar közötti víznyomásra van 
tervezve.

H: Hidegvíz - ½”-os kiállás
M: Melegvíz - ½”-os kiállás

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a termék gyártási technológiájából adódóan eltérőek 
lehetnek. +-1 cm.
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Tájékoztatás!

	– A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi 
szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.

	– Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás.
	– Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt 

minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után legalább 5-5 percig hideg, illetve 
meleg vízzel történő átöblítést javaslunk. Fogyasztás előtt a minimum 1-2 liter víz kifolyatása 
szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem 
javasoljuk.

	– Tekintettel arra, hogy a melegvíz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind 
az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.

	– A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek 
lehetnek.

	– A csaptelepek zuhanyfej részét javasolt havonta vízkőteleníteni, illetve fertőtleníteni. 
	– A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely 

megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM 
együttes rendeletben leírtaknak.

	– A zuhanyfej működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció 
szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi 
intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy 
használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján 
meghatározott beavatkozási szintet.


